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Bestückung eines Steckverbinders 
(auch Gehäuse oder Stecker genannt) 
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Stecker ist die im allgemeinen Sprachgebrauch benutzte Bezeichnung 
für einen Steckverbinder und teilt sich in 

Stift / Male / Männlich 
und 

Buchse / Female / weiblich  
auf 

1 Bestückung des Gehäuses mit Kontakten 

 Die fertig gecrimpten Kontakte oder auch unsere jeweils passenden Reparaturleitungen 

werden in die entsprechenden Kammern des Steckverbinders eingesetzt. Dabei sollte man 

auf die richtige Ausrichtung der Kontakte (Lage) achten, damit die Kontakte entsprechend 

verrasten können um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. In unserem Beispiel 

ist es eine Multikontakt Steckverbinder Ausführung „Stift“ der auch unterschiedliche Kon-

taktgrößen, je nach Kammer aufnehmen kann. 

 Einige Steckverbinder haben spezielle Rastnasen oder Haltevorrichtungen, angespritzte 

Deckel mit Filmscharnieren die dafür sorgen, dass der Kontakt nach dem Einstecken si-

cher einrastet. 

 Bei gedichteten Steckverbindern wird die Leitung häufig durch ein Dichtgummi bestückt, 

bevor der Kontakt verrasten kann. 

 Leitungen sollten in einer geeigneten Reihenfolge bestückt werden. Es ist zwingend eine 

evtl. Kammerbelegung meist durch Farbcodierung der Leitungen zu beachten. Bei Ersatz-

teilbedarfen sind die Farben meist einfarbig sodass eine Zuordnung per Durchgangsprü-

fung oder Markierung mittels „Edding“ oder beschriftetes Tape durchgeführt werden 

muss. Hintergrund der oftmals einfarbigen Reparaturkabel ist der, dass die OE/OEM Far-

ben im Laufe der Produktreihen geändert wurden und so eine Belegung nach Farben daher 

nicht möglich ist bzw. auch die Gefahr besteht, dass z.B. Masse auf Plus gelegt wird, weil 

sich eben die Farben oder Funktion wie Schalterstellungen (Auf – Zu) etc. geändert haben. 
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2 Verriegelung des Steckverbinders 

 Je nach Steckverbinder gibt es unterschiedliche Verriegelungsmechanismen, wie z.B.: 

o Schnappverschlüsse: Diese rasten automatisch ein, wenn der Steckverbinder voll-

ständig zusammengesteckt wird. 

o Angespritzte (mittels Filmscharnier) Deckel die zugedrückt werden müssen 

o Innenliegende Verriegelungen die im Steckbereich runtergedrückt werden 

o Schraubverriegelungen: Diese werden nach dem Zusammenfügen der beiden Teile 

durch Schrauben fixiert und bieten eine hohe mechanische Stabilität. 

o Bajonettverriegelung: Wird oft bei Rundsteckverbindern eingesetzt, bei denen eine 

Drehbewegung den Stecker sichert. 

o Hebelverriegelungen: Hebel an den Seiten des Steckverbinders können durch eine 

Hebelbewegung einrasten. 

o Seitliche Verriegelungsschieber die einfach nur zugedrückt werden müssen 

o Und diverse andere 

3 Prüfung und Endkontrolle 

 Sitz und Halt prüfen: Sicherstellen, dass alle Kontakte fest und korrekt im Steckverbinder 

sitzen. 

 Bei innenliegenden Verriegelungen im Steckbereich ist darauf zu achten, dass die Kon-

takte beim Schließen der Verriegelung nicht verbogen oder beschädigt werden. 

 Elektrische Prüfung: Die Verbindung kann anschließend auf elektrischen Durchgang ge-

prüft werden, um die Funktionalität (korrekte Kammerbelegung) sicherzustellen. 

 Zugentlastung prüfen: Bei Anwendungen, bei denen die Leitungen Bewegungen oder Zug-

kräften ausgesetzt sind, ist die Zugentlastung (wenn vorhanden) wichtig, um den Kontakt 

zu schützen. 

Die richtige Bestückung und Verriegelung eines Steckverbinders ist 

entscheidend für die dauerhafte Verbindungsqualität und Zuverlässig-

keit. Die korrekte Montage trägt neben der Crimpqualität (siehe auch 

Crimpspezifikation) daher wesentlich zur Funktionalität und Langle-

bigkeit einer Steckverbindung bei. Sollten noch weitere Fragen offen 

sein melden Sie sich einfach kurz bei uns. 




